
serão convertidas
em CMYK, podendo divergir da 
cor original.

Ao desenvolver seu arquivo, fique atento a essas
recomendações:

A impressão DTF UV é um tipo de  impressão desenvolvido para aplicação em

superfícies irregulares com diversos formatos, sem precisar de nenhum tratamento ou, 

equipamento especial para personalização do produto.

Sendo possível a personalização com alta qualidade de imagem, fácil aplicação e 

qualidade duradoura.

Ideal para aplicação em cerâmica, plástico, metal, madeira, couro e muito mais.

Primeiro Passo: Escolha o formato que deseja enviar sua arte;

Segundo Passo: A imagem deve manter uma distância mínima de 5mm em suas laterais para impedir falha 

na impressão;

Terceiro Passo: Utilize o editor de imagem que você já utiliza (Corel Draw, Photoshop, Ilustrator, etc..);

Quarto Passo: Caso haja mais de uma imagem na folha sugerimos manter 5mm de espaço entre as 

imagens conforme exemplo abaixo;

Quinto Passo: Todos os textos devem ser convertidos em Vetor. 

Sexto Passo: Evite enviar imagens e fontes com seu contorno muito fino, mínimo é de 2mm;

Sétimo Passo: Sua imagem deve ser enviada em PNG (Com o Fundo Transparente), não é necessário

espelhar a imagem.

IMPRESSÃO DTF-UV

EXEMPLO

APLICAÇÃO

* Seu impresso será enviado em folha, se necessário um corte personalizado será de sua 

responsabilidade;

* Antes da aplicação do DTF, certifique-se da limpeza da área onde será aplicado. Remova toda sujeira

e manchas do material;

* Retire o liner da parte de trás do impresso;

* Faça a aplicação do impresso no local desejado, certifique-se de não deixar imperfeições, ondulações

ou bolhas.

* Para maximizar a aderência do impresso ao produto, pressione o dedo sobre toda a área do filme de 

transferência para melhor fixação;

* Retire cuidadosamente o filme de transferência;

* Se possível aguarde 24 horas para utilizar o produto;

* Produto pronto para utilização.


